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INTRODUCCION

Fundelima S.A. es una empresa lider manufacturera de bitas y cornamu-
sas en Colombia. Nuestro catalogo cuenta con una amplia variedad de
referencias que nos permite fabricar de acuerdo a las necesidades del

cliente.

Con mas de 120 anos de experiencia, Fundelima fabrica piezas para el
sector naval para puertos maritimos y fluviales, con las mas altas normas
de calidad. Nuestros clientes pueden confiar en que cada pieza es disefa-
da pensando en el mercado actual. Poseemos una experiencia que se ve
reflejada tanto nacional como internacionalmente. Nos consideramos una
empresa unica ya que vivimos de la tradiciéon y los avances tecnolégicos
actuales, haciendo Fundelima S.A. una empresa confiable y con expe-

riencia en la fabricacion de bitas y cornamusas.

Para informacioén adicional, o algun soporte en especifico de las piezas
navales, los ingenieros de Fundelima S.A. estan disponibles para satisfa-
cer sus necesidades

Located in Barranquilla, Colombia, we are a leading manufac-
turer company of mooring products in the country. With a wide
catalog, it allows us to offer not only our products, but those

according to client’s requirements.

With over 120 years of experience, Funde-
lima manufactures pieces for the naval
sector (marine and river ports), with the
highest quality standards. Customers can
be confident that each piece is designed for
today’s market. Our technical expertise,
experience and legacy help us reinforce

our quality.

For additional information, support or a unique moo
ring product, Fundelima’s engineers are available to
satisfy your requirements.
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PRODUCTOS FUNDELIMA CON CALIDAD CERTIFICADA
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Produccion de partes y piezas en hierro ductil y gris para acueducto,
alcantarillado, piezas industriales y piezas para el sector naval.

Resultados de despl i Distribucién de cargas y mallado
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TIPOS DE BITAY CORNAMUSA

El' catdlogo de Fundelima ofrece una amplia variedad de productos.
Cada producto posee distintos tipos de disefios que van acorde con las
necesidades especificas de cada cliente.

Cada comprador escoge su producto dependiendo de la necesidad de
uso, la region donde se ubica y la capacidad de carga. Tomando en
cuenta los factores requeridos por los clientes, Fundelima S.A. les
ofrece su catalogo que especifica al detalle cada uno de sus productos.
Nuestras bitas y cornamusas son productos para puertos tanto mariti-
mos como fluviales, y estas son fabricadas acorde a la exigencia de
cada puerto.

Fundelima cuenta con una linea de productos de amarre que incluye:
bitas sencillas, doble, de rifidn y en “T”; al igual que cornamusas.

BOLLARDS AND CLEATS

Our mooring devices consist of bollards and cleats used to
secure boats and ships to piers and ports. Customers may
choose from our variety of models, as well as custom pieces
according to their requirements of use, environment, and
load ratings.

Fundelima’s mooring products line includes: single Dbitts,
double bitts, “T” model, kidney and cleats.

CAPACIDAD DE CARGA

Las bitas y cornamusas de Fundelima S.A. tienen una capacidad de

carga desde 10 toneladas hasta 250 toneladas. Son fabricadas en

Hierro ductil bajo la norma ASTM A-536 o segun preferencias escogidas
por el cliente.

LOAD RATINGS

Fundelima’s mooring products have a load capacity between

10 and 250 tons. They are manufactured in ductile iron under

ASTM A-536 norm or according to our customer’s specifica-
tion.

FUNDICIONES DE LIMA S.A
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INSTALACION Y RECUBRIMIENTO

Tipos de instalacion

Por primera vez:

Pernos de anclaje de acero AISI 1045 o segun requerimientos del cliente,
con placas o arandelas finales de hierro ductil ASTM A-536 y tuercas en
acero para fijacion al momento de aplicacién en concreto nuevo.

Por reposicion:

a. Anclaje con mortero epoéxico y tuercas de fijacion al concreto existente.
b. Los pernos de anclaje se instalan a través de las perforaciones, y se
atornillan de ambos lados.

Sistemas de proteccion
Capa de pintura y acabado amarillo transito o segun requerimiento del
cliente.

INSTALLATION AND COATINGS

Types of installations

First time:

Anchor bolts AISI 1045 or according to client’s specifications.
Replacement:

a. Epoxy mortar anchoring and bolts to existing concrete.

b. Anchors are inserted through drilled holes and bolted at both sides.

Protective System
Finish coat paint color Transit Yellow or according to client’s requirements.

DURABILIDAD

Las bitas y cornamusas de Fundelima S.A.
estan fabricadas para resistir entornos exterio-
res hostiles, manteniendo su apariencia y
funcionalidad. Los materiales utilizados tanto
en la fabricacién como el recubrimiento hacen
que los productos mantengan sus estandares
de calidad.

DURABILITY

Fundelima’s mooring products are ma-
nufactured to resist harsh outdoor envi-
ronments, maintaining their appearan-
ce and functionality. Materials used on
manufacturing and coating are guaran-
teed to maintain quality standards.
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MATERIALES

Las bitas navales son fabricadas usando el método de moldeo por arena autofraguante y
pueden ser fundidas tanto en hierro ductil como en hierro gris. La escogencia de fabricacion
de cada material es hecha por cada cliente teniendo en cuenta su capacidad de carga.

MATERIALS

Naval bollards are manufactured using the sand casting method. Can be made
with either ductile or gray iron. The choice is usually according to customer’s
preferences, considering their final use.

CARACTERISTICAS DEL
HIERRO DUCTIL

- Hierro ductil es mas resistente a la
corrosion y puede tolerar mejor
recubrimiento que el acero.

- El hierro ductil tiene un buen acaba-
do superficial al desmolde y una muy
buena homogenidad del material.

- Tiene excelentes propiedades
mécanicas (elasticidad, tenacidad)
que se deben a la forma esferoidal de
las particulas de grafito.

- More corrosion resistant and mayor
coating tolerance.

- Smoother finish and good material
homogeneity.

- High mechanical properties (elastici-
ty, strength, elongation) due to the
spheroidal shape of granite particles.

CARACTERISTICAS
DEL ACERO

- Los aceros tienen una alta
resistencia mecanica al someterlos a
esfuerzos de tracciéon y compresion.

- Los aceros tienen alta elasticidad y
soldabilidad; se pueden cortar y perfo-
rar gracias a su alta resistencia.

- Los aceros tienen una alta capacidad
de oxidacion si se ponen al aire y al
agua simultaneamente y se puede
producir corrosion si se trata.

- Higher strength when subjected to
tension and compression.

- High elasticity and weldability.

- Very prone to corrosion.

BEWARE 0F
PROPELLER

CARACTERISTICAS DEL
HIERRO GRIS

- Es una aleacion donde el carbono
se da en forma de laminas de grafito.

- Facil de maquinar, tiene buena
fluidez para la colada y baja resisten-
cia a la traccion.

- Buena resistencia al desgaste,
debido a que las “hojuelas” de grafito
sirven de autolubricante.

- A type of cast iron that has a graphi-
tic microstructure.

- Good machinability.

- Good galling and wear resistance
because the graphite flakes self-lu-
bricate.

Clase Resist. alatraccion Dureza Brinell

Cl 20 24.000 Psi 130-180
Cl 30 32.000 Psi 176-210
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Somos una organizacion comprometida con la calidad. Contamos con el respaldo de nuestro
sistema de gestion de calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2008, el cual garantiza al clien-
te confiabilidad en nuestros productos.

Hacen parte fundamental en el proceso de fabricacién de los productos Fundelima las siguientes
especificaciones:

TECHNICAL SPECIFICATIONS

We are an organization committed to excellent quality. Certified with ISO 9001:2008,
we guarantee our customers reliability with our products.

As a fundamental part of our manufacturing process, Fundelima counts with the
following specifications:

STANDARDS
Hierro Ductil Norma ASTM Hierro Ductil Norma ISO
ASTM Tensién | Cedencia |Elongacion en 2” 1SO Tension | Cedencia |Elongacion en 2
Ksi (MPa) | Ksi (MPa) | 6 50mm, Min % Ksi (MPa) | Ksi (MPa) | 6 50mm, Min %
A536 Cl. 65-45-12 | 65 (448) | 45 (310) 12 1083 Cl. 450-310 | 65 (450) | 45 (310) 10
A536 Cl. 80-55-06 | 80 (552) | 55 (379) 6 1083 CI. 550-350 | 80 (550) | 51 (350) 5

EXTERNAL COATING

PINTURA BASE:
Anticorrosivo Verde oliva.

ACABADO:
Pintura Alquidica modificada con caucho clorado Amarillo Transito, de acuerdo a la norma NTC 1360, ASTM D16

BASE:
Anti-corrosive, Green Olive

FINISH:
Alkyd paint modified with chlorinated rubber Traffic Yellow according to standard NTC 1360, ASTM D16.

MOUNTING HARDWARE

Item ASTM ISO
Tornillo ASTM F1554 CI. 105 [ISO 898 CI. 8.8
Tuerca Hexagonal ASTMA563 CI.DH |ISO 898 CI. 8
randela Plana ASTM A36 1ISO 630

GALVANIZADA EN CALIENTE O GALVANIZADA EN FRIO O ACABADO EN PINTURA
HOT OR COLD DIP GALVANIZED or COATING

e

PRUEBA DE: Traccién; Metalografia; Espectrometria; Dureza; Estudio de elementos finitos
TEST OF: Strength, Metallography, Spectrometry, Hardness, Finite element study.
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308 [12 1/8"]

Ref 2387
BITA SENCILLA /

\ ) \ /
\\ ,f/ \‘* ?J
1 |
540 [21 1/4") \ /
C. ey
F——x 291 [11 1/2"] \\ Cod. Plint: 2387-1
/ \ T [ @2
A= F
60 [zlsza-q ’ |_mzs 8 3/4"]———|
378 [14 7/8")
407 [16")
420 [16 1/2"]
320 [12 5/8")
168 [6 5/8"]
o Cod. Plint: 2387-2
i C. Plint Altura Anclajes Tornillos de anclaje Capamdad
(mm) (pulgadas) (Toneladas)
15013 s 420 x 378 x 60 600 5 1% X 20 30
con orificio
15013 2387-2 420x378x60 | 600 5 1% X 20 30
sin orificio

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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Ref 0888
BITA SENCILLA/

Cod. Plint: 0888-1

Cod. Plint: 0888-2

600

Altura No. de Tornillos de anclaje Capacidad

(mm)  anclajes (pulgadas) (Toneladas)
10561 0888-1 600 x 600 x 50 450 4 1%X 24 40
con orificio
10561 Onsh-2 600 x 600 x 50 450 4 1% X 24 40
sin orificio

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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Ref 0009
BITA SENCILLA/

Cod. Plint: 0009-1

0 +

29025—-]

Cod. Plint: 0009-2

Altura No. de Tornillos de anclaj Capacidad

(mm)  anclajes (pulgadas) (Toneladas)
15368 0009-1 1050 x 475 x 60 600 8 11X 30 70
con orificio
15368 0009-2 1050 x 475 x 60 600 8 1% X 30 70
sin orificio

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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Ref 0817
BITA SENCILLA/

Cod. Plint: 0817-4

Cod. Plint: 0817-3

e C. Plint Altura No. de Tornillos de anclaj Capacidad
(mMm)  anclajes (pulgadas) (Toneladas)
10627 0817-4 | 1050x475x83 | 675 8 1% X 30 75
con orificio
10627 g 1050 x 475 x 83 675 8 1% X 30 75
sin orificio
* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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BITA SENCILLA/

SECCION B-B
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Ref 0818

Cod. Plint: 0818-1

Cod. Plint: 0818-2

Altura No. de Tornillos de anclaje Capacidad
(mm)  anclajes (pulgadas) (Toneladas)
15538 S 990 x 990 x 60 675 6 2 X 24 80
con orificio
15538 | 08182 990x 990X 60 | 675 6 2 X 24 80
sin orificio

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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Ref 0023
BITA SENCILLA/

500

15

Cod. Plint: 0023-1

50

500 £5

440

640 £5

Cod. Plint: 0023-2

700 £5

Bem C. Plint No. de Tornillos de anclaje  Capacidad
anclajes (pulgadas) (Toneladas)
0023-1
15539 con orificio / 700 x 640 x 50 910 4 1% X 24 60
3 cachos
0023-2
15539 sin orificio / 700 x 640 x 50 910 4 1%X24 60
3 cachos

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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Ref 0012
BITA SENCILLA/

920 (36,237)

Cod. Plint: 0012-1

1
110 (433"
i

‘ ‘ §14 (22.6%)
M (3049

3 710 £10

Cod. Plint: 0790

770 10

C. Plint Altura No. de Tornillos de anclaje Capacidad
: (mm)  anclajes (pulgadas) (Toneladas)

0012-1

12041 sin orificio / 770 x 770 x 90 910 4 2 X 36 100
2 cachos

0012-3

12041 con orificio / 760 x 760 x 110 910 4 2X 36 100

2 cachos

12041 0012-4

1 cacho

760 x 760 x 110 910 B 2X36 100

0790
11590 sin orificio / 770x 770 x 110 920 6 2 X 36 150

2 cachos

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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Ref 2171
BITA SENCILLA/

Cod. Plint: 2171-2

Cod. Plint: 0793-4

990 (397

Cod. Plint: 2171-2 Cod. Plint: 0793-4

Altura No.de Tornillos de anclaje = Capacidad

(MmM)  anclajes (pulgadas) (Toneladas)

2171-1
16612 con orificio / 990 x 990 x 110 1067 4 2 ax 32 120
3 cachos
2171-2
16613 con orificio / 990 x 990 x 110 1067 8 2 ax 32 130
3 cachos
0727

9639 con orificio/ | 1000 x 1000 x 90 1260 8 2 % x 36 150

1 cacho

07934 *
sin orificio / 990 X 990 X 110 1250 4 2 1/4 X 32 100

3 cachos

16619

* Nota: El cliente especificard el numero de
cachos y si lleva orificio en la parte superior.

Q,

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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CORTE A-A
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Cod. Plint: 1416

Cod. Plint: 1417-1

Ref 1417
BITA SENCILLA/

Cod. Plint: 1417-1

Cod. Plint: 1416

C. Plint Altura No. de Tornillos de anclaje  Capacidad
: (mm) anclajes (pulgadas) (Toneladas)
1417-1
12206 con orificio / 1200 x 1200 x 130| 1200 10 2% x40 250
1 cacho
1417-2
12206 sin orificio / 1200 x 1200 x 130 1200 10 2% x40 250
1 cacho
1416
12179 con orificio / 990 x 990 x 100 1150 8 2 Yax 40 120
2 cacho

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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Ref
BITA DOBLE /

L60

1207

Cod. Plint: 1207

43

vk b
= =T
| “1\"}_31‘_‘(1_“..1.{‘_‘7"—"

70 T
547

fa
DETALLE [l i
ARANDELA \

\\

_____

DETALLE A

“IDETALLE A

Capacidad
(Toneladas)

ltem C. Plint Altura  No.de Tornillos de anclaje
(mm)  anclajes (ELES)!
11189 1207 14460x 547 x 70| 530 10 1% x 36
con orificio

150

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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Ref 1156

BITA “T” /

Cod. Plint: 1156-1

240 240

|
 FOR—P—

352

258

Cod. Plint: 1156-2

ltem C. Plint Altura  No.de Tornillos de anclaje  Capacidad
(mm)  anclajes (OIELED) (Toneladas) .
1156-1 i
15537 = 624 x 605 x 96 458 4 1% X 24 60
con orificio
ey | Shee 624x605x96 | 458 4 1% X 24 60
sin orificio

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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Ref 2313

BITA “T” /

Cod. Plint: 2313-1

Cod. Plint: 2313-2

Base Altura No. de Tornillos de anclaje Capacidad
(mm) (mm)  anclajes (pulgadas) (Toneladas)
15048 23131 640 x 550 x 70 450 6 1% X 24 80
con orificio
15048 23 640 x 550 x 70 450 6 1% X 24 80
sin orificio
16624 3403 850 x 744 x 70 480 7 1% X 36 100
sin orificio

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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Ref 1260

BITA “T” /

Cod. Plint: 1260-2

ok C. Plint Altura No. de Tornillos de anclaje = Capacidad
(mm)  anclajes (pulgadas) . (Toneladas)
15540 1260-1. 1 940x040x130 | 720 4 2 % X 36 150
con orificio
15540 | 1260-2 1 9404 040x130 | 720 4 2%X 36 150
sin orificio

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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Ref 0941

BITA “T” /

ltem

C. Plint

Base

Altura

No. de Tornillos de anclaje

Cod. Plint: 0941-1

Cod. Plint: 0941-2

Capacidad

(mm) (mm)  anclajes (pulgadas) (Toneladas)
15536 09411 - | 4050x900x95 | 635 7 2x 36 200
con orificio
15536 | 0941-2 1050x900x 95 | 635 7 2x 36 200
sin orificio

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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 Ref 2429
BITA RINON /

Cod. Plint: 3214

100 I

188——1=70-

-— 02—~

Cod. Plint: 2429-2

Cod. Plint: 2429-1

Cod. Plint: 3214

C. Plint Altura No. de Tornillos de anclaje  Capacidad
: (mm)  anclajes (I ELES) (Toneladas)
15535 24291 - | 460, 630x 1004] 564 7 2x36 125
con orificio
15535 | - <2 700x630x 100 | 564 7 2 x 36 125
sin orificio
16429 3214 455 x 402 x 54 311 5 1 % x 20 30
con orificio

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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Ref 3213
BITA CUERNO /

Cod. Plint: 3213

R C. Plint Altura No.de Tornillos de anclaje  Capacidad
(mm)  anclajes (pulgadas) (Toneladas)
16428 st 3
e 737 x 635 x 81 640 7 1% X 30 100
con orificio
16629 3404 1010x870x80 715 7 2% X 36 150

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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Ref 1002
CORNAMUSA /

Cod. Plint: 1002

— 15—
; 7 ) Y|
i
200 ;
| 6 &  o—1
T T T
\ o i | |
150 ‘ : : 20 550
} \ | | ‘l ‘
! | | | | I
! |
| F B A
20 ‘ | i i
‘ | [ 150
. | v ol
\ 1
[ |
«—wlsu—a‘+—|15—»1<—|15H.’«——|50—~
650

Altura No.de Tornillos de anclaje Capacidad

(mm)  anclajes (PELED) (Toneladas)

6148 1002 650 x 550 x 25 200 6 % x 20 40

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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Ref 0997
CORNAMUSA /

Cod. Plint: 0997

Cod. Plint: 1006

1060
— ?
i1} fesamen) | [TICHENS i
= — ) Cod. Plint: 1006
Elraaas Ry | 25
BiE NN
| 650 | 1 Cod. Plint: 0997

gem C. Plint Base Altura  No.de Tornillos de anclaje  Capacidad
(mm) (mm) - anclajes (pulgadas) (Toneladas)

10941 0997 650 x 170 x 60 255 2 1% X24 10

6062 1006 760 x 180 x 60 200 2 1% X24 15

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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Ref 0829
CORNAMUSA /

Cod. Plint: 0829

Cod. Plint: 0831

|
I | T4 9%

2

362 ——

— 990

L

%2

Cod. Plint: 0831 Cod. Plint: 0829

Altura No.de Tornillos de anclaje = Capacidad

(mm)  anclajes (pulgadas) (Toneladas)
16614 0829 990 x 990 x 60 355 8 2x24 100
15541 0831 990 x 990 x 60 255 6 2x24 80

* Fundelima S.A. cotiza por separado los pernos y/o tornillos de anclaje.
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Sociedad Portuaria. Palermo, Colombia
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Muelle taristico Manga. Cartagena, Colombia

Puerto de Cristobal, Panaméui
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Barranquilla, Colombia
Oficinas: Via 40 No. 51 - 163

Planta: Kilometro 5 Via Sabanagrande
PBX: (57 5) 3712900 - (57 5) 3702092
FAX: (57 5) 3705669

E-mail: ventas@fundelima.com

Bogota, Colombia

Oficinas: Carrera 22 No. 82 - 39 Barrio Polo Club
PBX: (57 1) 4730598

E-mail: ventasbogota@fundelima.com
www.fundelima.com



